
„Der ideale Begleiter für die 
Kartoffelernte."
Hans Brantner
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Technische Daten (Grundausstattung):

   Zweiachs-Dreiseitenkipper
Z 18051 MULTIPLEX 

  Zul. Gesamtgewicht    18000 kg 
Eigengewicht    4500 kg 
   Ladevolumen     19,25 m³ 
   Plateaugröße innen    5110 x 2415 mm 
   Gesamtlänge     7200 mm 
   Gesamtbreite     2550 mm 
   Bordwände     1560 mm 
   Spur     2000 mm 
   Federnabstand     1400 mm 

   Achsquerschnitt    100 mm 
   Plattformhöhe     1420 mm 
   Bereifung     385/65 R 22.5 runderneuert 
   KLK-Durchmesser    1200 mm 
   Zylinderdurchmesser    90/105/120 - 1800 mm 
   Kippwinkel (seitl./rückw.)   45/43° 
   erforderliche Ölmenge    16 l 
Hubkraft bei 200 bar   12740/17316/22620  kp

 03/12. Sämtliche Angaben sind, bedingt durch die technische Entwicklung, unverbindlich. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Bitte entnehmen Sie die Serien- bzw. Sonderausrüstungen der aktuellen Preisliste.



Seitliche Bordwände
1.560 mm hoch mit Mittelsteher, HB-
LKW-Verschlüsse bei Mittelsteher von 
Standfl äche aus links zu bedienen, 
Bordwände seitlich pendelbar mit Zen-
tralverriegelungshebel an Stirnwand, 
beide Bordwände  gemeinsam zu 
bedienen, pro Längsbordwandhälfte 
8 Schließhaken, davon je 2 Stück mit 
extra großem Heranholvermögen

Trapezkipprahmen 
Die U-Profi le des JUMBO-
Kipprahmens garantieren 
enorme Stabilität und geringes 
Eigengewicht.

Holz-Multiplex
18 mm Mulitplexplatten mehrschichtig 
verleimt, mit stabiler ACC beschich-
teter und lackierter Stahleinfassung, 
Gummiabdichtungen, abschraubbare 
Ecksteher aus Formrohr 120 x 40 mm

Fahrgestellrahmen
Auch als Premium Ausführung XXL 
mit Doppel-C-Profi l-Rahmen und 2 
Kippzylindern erhältlich. Mit entspre-
chenden Kreuzversteifungen wird 
größtmögliche Sicherheit auch in un-
ebenem Gelände erreicht. Standard 
als G-Profi l-Rahmen. 

Zugdeichsel
Die Y-Zuggabal ermöglicht enge 
Kurven selbst bei knappen Platz-
verhältnissen.

Waagrecht geteilte Rückwand
Hintere Bordwand horizontal 
geteilt (900/660 mm) inkl. Verbin-
dung zum gemeinsamen pendeln, 
pendelbar mit Zentralverriege-
lungshebel seitlich unter der 
Brücke bedienbar, 
1 Kartoffelschieber hinten

ACC Oberfl ächentechnik
Durch die spezielle ACC-Beschichtung 
und die 2-Komponenten Acryllack-
Heißspritz-Lackierung (Elektrostatik)
wird ein exzellenter Korrosionsschutz 
erreicht.
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Portaltüren pendelbar
serienmäßig

Planenaufbau
optional erhältlich

Portaltüren
die serienmäßigen Portaltüren 
links bieten optimalen Komfort 
beim Be- und Entladen 

Mittelsteher werkzeuglos 
abnehmbar
optional erhältlich

verstärkte 26 t Y-Zuggabel beim 
18 t Kipper

     Z 18051  MULTIPLEX

Web: www.hb-brantner.at 
 Tel.:        +43/2522/2511-0 


